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Thermal contraction tube

ラインドライバ対応
ドライバ
Driver for Line Driver

AC Servomotor MA-321-xxx
or

MA-324-xxx
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制御盤ケース等  Fixture like a case of control board.

お客様配線
Wiring by yourself

ラインドライバ対応
ドライバ
Driver for Line Driver

AC Servomotor MA-322-xxx

※ ※

※

ケーブル長さ合計：12.5m以下
Total Cable Length：Shorter than 12.5m

※印は共通の付属品です。
※marks are common accessories.

●ラインドライバ付き延長ケーブル ( ドライバ直結タイプ )
　Extension cable with line driver  (Driver Direct Connection Type )

■ オプション　Option

●ラインドライバ付き延長ケーブル
　(ドライバを筐体等に入れてご使用される場合に使用します。ドライバとは直結できません。)
　Extension cable with line driver
　(It is used when the driver is used by putting it in a case. This cannot be directly connected to the driver.)

モータとドライバ間の距離が必要な場合、ノイズ耐力を向上させるためにラインドライバ付き延長ケーブルを用意しております。 

If the distance between the motor and the driver is required, an extention cable with line driver which improves noise immunity is available. 

注） ドライバ側もラインドライバタイプを選定して下さい。オープンコレクタタイプからラインドライバタイプに変更する際は、弊社に連絡の上ご返送ください。　
　　有償にて対応致します。

Note:  Please select Line Driver Type for the driver as well. If changing the driver from Open Collector Thpe to Line Driver Type, Please contact our sale   
representative and send it back to us. We will make the change at the customer’s expense.

■ 組合せ参考図　Reference Drawing of Combination ■ 組合せ参考図　Reference Drawing of Combination

● EAD-18D-012用
 MA-321-030 (L=3m)
 MA-321-050 (L=5m)
 MA-321-100 (L=10m)

● EAD-18D-012用
 MA-322-030 (L=3m)
 MA-322-050 (L=5m)
 MA-322-100 (L=10m)

● EAD-18D-030用
 MA-324-030 (L=3m)
 MA-324-050 (L=5m)
 MA-324-100 (L=10m)

● EAD-18D-030用
 MA-3210-030 (L=3m)
 MA-3210-050 (L=5m)
 MA-3210-100 (L=10m)

( ドライバ関節タイプ )

(Driver Non-Direct Connection Type )


